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LEISTUNGSERKLÄRUNG / 
DECLARATION OF PERFORMANCE / 
PRESTATIEVERKLARING / 
DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Nr. BU-CE-NH-2026-01 - nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke 
mit rechteckigem Querschnitt

Dokument-Nr.
BU-CE-NH-2026-01

Ausgabedatum
19.08.2026

Hersteller
Heinrich Bulthaup GmbH, Huntetalstraße 11-13, 

49328 Melle, Deutschland

CE / NB
CE 0765 / Zertifikat 0765-CPR-664

Nr. Deutsch English Nederlands Français

1

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 
Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für 
tragende Zwecke mit rechteckigem 
Querschnitt aus Douglasie, Fichte, 
Kiefer, Lärche und Tanne; 
Festigkeitsklassen C16, C18, C24 und 
C30.

Unique identification code of the product 
type: Strength graded structural timber 
with rectangular cross-section made of 
Douglas fir, spruce, pine, larch and fir; 
strength classes C16, C18, C24 and 
C30.

Unieke identificatiecode van het 
producttype: Op sterkte gesorteerd 
constructiehout met rechthoekige 
doorsnede van douglas, vuren, grenen, 
lariks en den; sterkteklassen C16, C18, 
C24 en C30.

Code d'identification unique du produit 
type: Bois de structure classé selon la 
résistance, à section rectangulaire, en 
douglas, épicéa, pin, mélèze et sapin; 
classes de résistance C16, C18, C24 et 
C30.

2

Typen-, Chargen- oder Seriennummer 
bzw. Identifikation: Die Zuordnung zur 
konkreten Produktion, Charge, 
Lieferung, Holzart, Dimension, 
Sortierklasse und Festigkeitsklasse 
erfolgt über 
Produktions-/Sortierprotokoll, 
Lieferdokumente, Rechnung, 
Paketzettel/CE-Kennzeichnung und ggf. 
Stempel.

Type, batch or serial number / 
identification: The assignment to 
production, batch, delivery, timber 
species, dimensions, grading class and 
strength class is made via 
production/grading records, delivery 
documents, invoice, package label/CE 
marking and, where applicable, stamp.

Type-, partij- of serienummer / 
identificatie: De toewijzing aan 
productie, partij, levering, houtsoort, 
afmetingen, sorteerklasse en 
sterkteklasse vindt plaats via 
productie-/sorteerregistratie, 
leveringsdocumenten, factuur, 
pakketlabel/CE-markering en eventueel 
stempel.

Numero de type, de lot ou de serie / 
identification: L'affectation a la 
production, au lot, a la livraison, a 
l'essence, aux dimensions, a la classe 
de tri et a la classe de resistance est 
effectuee au moyen des 
enregistrements de production/tri, 
documents de livraison, facture, 
etiquette de colis/markage CE et, le cas 
echeant, tampon.

3

Vorgesehener Verwendungszweck: 
Bauholz für tragende Zwecke in 
Gebaeuden, Bruecken und sonstigen 
Bauwerken gemaess EN 14081-
1:2005+A1:2011.

Intended use: Structural timber for load-
bearing purposes in buildings, bridges 
and other construction works according 
to EN 14081-1:2005+A1:2011.

Beoogd gebruik: Constructiehout voor 
dragende toepassingen in gebouwen, 
bruggen en andere bouwwerken 
overeenkomstig EN 14081-
1:2005+A1:2011.

Usage prévu: Bois de structure pour 
usages porteurs dans les batiments, 
ponts et autres ouvrages de construction 
conformement a EN 14081-
1:2005+A1:2011.

4
Hersteller: Heinrich Bulthaup GmbH, 
Huntetalstraße 11-13, 49328 Melle, 
Deutschland.

Manufacturer: Heinrich Bulthaup GmbH, 
Huntetalstraße 11-13, 49328 Melle, 
Germany.

Fabrikant: Heinrich Bulthaup GmbH, 
Huntetalstraße 11-13, 49328 Melle, 
Duitsland.

Fabricant: Heinrich Bulthaup GmbH, 
Huntetalstraße 11-13, 49328 Melle, 
Allemagne.

5
Bevollmaechtigter: Kein 
Bevollmaechtigter benannt.

Authorised representative: No 
authorised representative appointed.

Gemachtigde: Geen gemachtigde 
aangesteld.

Mandataire: Aucun mandataire designe.
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6
System zur Bewertung und 
Überpruefung der 
Leistungsbestaendigkeit: System 2+.

System of assessment and verification 
of constancy of performance: System 
2+.

Systeem voor beoordeling en verificatie 
van de prestatiebestendigheid: Systeem 
2+.

Système d'evaluation et de verification 
de la constance des performances: 
Système 2+.

7

Notifizierte Stelle: Fraunhofer-Institut für 
Holzforschung - Wilhelm-Klauditz-Institut 
WKI, NB 0765, hat die Erstinspektion 
des Werks und der werkseigenen 
Produktionskontrolle sowie die laufende 
Überwachung, Bewertung und 
Anerkennung der WPK vorgenommen 
und das Zertifikat 0765-CPR-664 
ausgestellt. Laufende Überwachung 
2026: 0765-CPR-664-2026.

Notified body: Fraunhofer-Institut für 
Holzforschung - Wilhelm-Klauditz-Institut 
WKI, NB 0765, performed the initial 
inspection of the factory and factory 
production control as well as continuous 
surveillance, assessment and approval 
of the FPC and issued certificate 0765-
CPR-664. Continuous surveillance 2026: 
0765-CPR-664-2026.

Aangemelde instantie: Fraunhofer-
Institut für Holzforschung - Wilhelm-
Klauditz-Institut WKI, NB 0765, heeft de 
eerste inspectie van de fabriek en de 
productiecontrole in de fabriek alsmede 
de doorlopende bewaking, beoordeling 
en goedkeuring van de FPC uitgevoerd 
en certificaat 0765-CPR-664 afgegeven. 
Doorlopende bewaking 2026: 0765-
CPR-664-2026.

Organisme notifié: Fraunhofer-Institut für 
Holzforschung - Wilhelm-Klauditz-Institut 
WKI, NB 0765, a realise l'inspection 
initiale de l'usine et du controle de 
production en usine ainsi que la 
surveillance, l'evaluation et l'approbation 
continues du CPU et a delivre le 
certificat 0765-CPR-664. Surveillance 
continue 2026: 0765-CPR-664-2026.

8
Europaeische Technische Bewertung: 
Nicht zutreffend.

European Technical Assessment: Not 
applicable.

Europese technische beoordeling: Niet 
van toepassing.

Évaluation technique européenne: Sans 
objet.
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9. Erklärte Leistungen / Declared performances / Verklaarde prestaties / Performances declarees

Die konkrete Festigkeitsklasse (C16, C18, C24 oder C30) wird je Lieferung über Lieferdokumente, Rechnung, Paketzettel/CE-Kennzeichnung und ggf. Stempel zugeordnet. / 
The specific strength class is assigned per delivery through delivery documents, invoice, package label/CE marking and, where applicable, stamp.

Wesentliches Merkmal
Essential characteristic

Essentieel kenmerk
Caracteristique essentielle

Leistung / Performance / Prestatie / 
Performance

Klasse / Class Harmonisierte technische Spezifikation

Elastizitaetsmodul / Mean modulus of elasticity / 
Gemiddelde elasticiteitsmodulus / Module moyen

gemaess EN 338 entsprechend der deklarierten 
Festigkeitsklasse; Zuordnung der gelieferten Ware 
gemaess Begleitpapieren. / according to EN 338 according 
to the declared strength class; assignment according to 
accompanying documents.

C16 / C18 / C24 / C30 EN 14081-1:2005+A1:2011 / EN 338

Biegefestigkeit / Bending strength / Buigsterkte / 
Resistance a la flexion

gemaess EN 338 entsprechend der deklarierten 
Festigkeitsklasse.

C16 / C18 / C24 / C30 EN 14081-1:2005+A1:2011 / EN 338

Druckfestigkeit / Compression strength / Druksterkte / 
Resistance a la compression

gemaess EN 338 entsprechend der deklarierten 
Festigkeitsklasse.

C16 / C18 / C24 / C30 EN 14081-1:2005+A1:2011 / EN 338

Zugfestigkeit / Tensile strength / Treksterkte / Resistance a 
la traction

gemaess EN 338 entsprechend der deklarierten 
Festigkeitsklasse.

C16 / C18 / C24 / C30 EN 14081-1:2005+A1:2011 / EN 338

Schubfestigkeit / Shear strength / Schuifsterkte / 
Resistance au cisaillement

gemaess EN 338 entsprechend der deklarierten 
Festigkeitsklasse.

C16 / C18 / C24 / C30 EN 14081-1:2005+A1:2011 / EN 338

Holzarten / Timber species / Houtsoorten / Essences de 
bois

Douglasie, Fichte, Kiefer, Lärche, Tanne. / Douglas fir, 
spruce, pine, larch, fir. / Douglas, vuren, grenen, lariks, 
den. / Douglas, epicea, pin, meleze, sapin.

- EN 14081-1:2005+A1:2011

Abmessungen / Dimensions / Afmetingen / Dimensions
Jeweilige Produktabmessungen gemaess Auftrag, 
Lieferdokumenten und CE-Kennzeichnung; betrieblicher 
Regelbereich gemaess WPK-Handbuch.

- EN 336 / EN 14081-1:2005+A1:2011

Natuerliche Dauerhaftigkeit / Natural durability / Natuurlijke 
duurzaamheid / Durabilite naturelle

Fichte/Tanne: Dauerhaftigkeitsklasse 4; Kiefer, Lärche, 
Douglasie: Dauerhaftigkeitsklasse 3-4. / Spruce/fir class 4; 
pine, larch, Douglas fir class 3-4.

- EN 350 / EN 14081-1:2005+A1:2011

Brandverhalten / Reaction to fire / Brandgedrag / Reaction 
au feu

D-s2,d0 gemaess EN 14081-1, Anhang C, soweit die 
dortigen Bedingungen erfuellt sind.

D-s2,d0 EN 14081-1:2005+A1:2011

Schutzmittelbehandlung gegen biologischen Befall / 
Preservative treatment / Conserveringsbehandeling / 
Traitement de preservation

NPD - keine Leistung erklärt. / No performance determined. 
/ Geen prestatie bepaald. / Performance non determinee.

NPD EN 14081-1:2005+A1:2011

Freisetzung gefaehrlicher Stoffe / Release of dangerous 
substances / Vrijkomen van gevaarlijke stoffen / Emission 
de substances dangereuses

Keine gefaehrlichen Stoffe zu deklarieren, soweit keine 
gesonderte gesetzliche Informationspflicht besteht. / No 
dangerous substances to declare where no separate 
statutory information obligation applies.

- EN 14081-1:2005+A1:2011

Maßtoleranzen / Dimensional tolerances / Maattoleranties / 
Tolerances dimensionnelles

Maßtoleranzklasse 1, sofern nicht anders vereinbart. / 
Tolerance class 1 unless otherwise agreed.

Klasse 1 EN 336

10. Erklärung / Declaration / Verklaring / Declaration

Die Leistung des unter Nr. 1 und Nr. 2 bezeichneten 
Bauproduktes entspricht den unter Nr. 9 erklärten 
Leistungen. Diese Leistungserklärung wird unter 
alleiniger Verantwortung des Herstellers nach Nr. 4 
ausgestellt.

The performance of the construction product identified 
in points 1 and 2 is in conformity with the declared 
performance in point 9. This declaration of 
performance is issued under the sole responsibility of 
the manufacturer identified in point 4.

De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven 
bouwproduct zijn in overeenstemming met de in punt 9 
aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt 
afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid 
van de fabrikant genoemd in punt 4.

Les performances du produit de construction identifie 
aux points 1 et 2 sont conformes aux performances 
declarees au point 9. La presente declaration des 
performances est etablie sous la seule responsabilite 
du fabricant indique au point 4.
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Ort, Datum Unterschrift Firmenstempel

Melle, 19.08.2026

Lars Bulthaup, Geschäftsführer / Managing Director


